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Depuis que nous sommes présents en 
Europe (2004), nous avons équipé un 
grand nombre de véhicules de pneus 

appartenant à la classe supérieure de leur 
groupe de produits. Des pneus conçus 

selon les normes de qualité européennes 
et adaptés aux utilisations les plus ardues. 

Grâce au meilleur rendement et au meilleur 
prix, nous assurons ainsi à nos clients un 

excellent prix de revient par heure.  
Aeolus. No matter what.

Fournisseur total 
Une marque de pneus fournit des pneus. De toutes dimensions, et 

de tous profils. Nos produits conviennent donc aux applications 

les plus diverses et à tous les usages. Pneus pour poids lourds 

sur route et ou chantier, remorques, pneus du génie civil, pneus 

agricoles, bus... vous avez l’embarras du choix. C’est ainsi que nous 

veillons à ce que vous obteniez ce que vous voulez, quelles que 

soient les circonstances. Toujours.

NO 
MATTER 

WHATAEOLUS
TYRES

Poids lourds
Génie civil
Agriculture

Qualité 
Nous développons et produisons des pneus 

conformément aux normes internationales d’instituts 

renommés et aux marques de qualité associées. Le 

partenariat avec Pirelli, ainsi que notre garantie sur les 

carcasses, sont garants d’une qualité de base élevée.

Disponibilité
La quasi-totalité des dimensions et des profils que vous 

désirez sont disponibles de stock. La disponibilité de nos 

produits est donc excellente.

Prix
Avec des compétences de base telles que la qualité, 

la durabilité et la sécurité, nous offrons la meilleure 

alternative par rapport aux grandes marques bien 

connues. Le meilleur prix au kilomètre fait le reste. 

Nos pneus sont faits pour vous. Pour l’expert qui sait à quel point 
les conditions extérieures peuvent être difficiles, le spécialiste qui 

s’est déjà frotté aux inconvénients des mauvaises routes. Jour après 
jour. Nous développons donc les pneus les plus performants, les plus 

résistants et les plus inovatifs. Parce que nous en sommes capables. 
D’ailleurs, dans ce cadre, seul le meilleur est assez bon. Car les 

profils de pneus sont pour nous l’égal de ce qu’est le son pour Harley 
Davidson. Alors, stimulez-nous, titillez-nous ou provoquez-nous. Tout 
cela pour un but ultime : des pneus qui conviennent à tous les temps, 

toutes les distances, toutes les surfaces. Aeolus. No matter what.

Service
Chez Aeolus, pas de paroles creuses, mais une 

qualité éprouvée : Conseils personalisés de notre 

équipe de vente et service client.

Agriculture
Aeolus. « No matter what. » Ce principe exige une gamme très 

diversifiée de produits qui restent à jour grâce à l’innovation 

et au renouvellement. Notre vaste gamme spécifique de 

pneus agricoles spéciaux en est un bon exemple. Une gamme 

puissante qui répond à tous vos besoins. Une gamme que nous 

sommes heureux de partager grâce à cette brochure : depuis les 

pneumatiques de transport AE74 & AE77 jusqu’aux puissants et 

polyvalents AGP23. Autant de produits spéciaux qui conviennent 

à des utilisations diverses, y compris pour grues télescopiques, 

les Unimogs, les tombereaux, les chargeuses télescopiques et les 

équipements agricoles. Autrement dit, des pneus qui conviennent 

à diverses applications. Et nous sommes également en mesure de 

livrer tous ces modèles facilement et rapidement. C’est ce qu’on 

peut qualifier de garantie solide ! 

Donc, AeolusA propos d’Aeolus Tyres
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Aeolus AE74 Aeolus AE77

AE74 AE77
   Grande capacité de charge grâce à un carcasse all steel

   Une grande capacité d’autonettoyage

   Une faible résistance au roulement contribue à réaliser des 

économies de carburant

  Carcasse tout acier

  Parfaitement adapté au transport routier

  Extra stable

  Grande longévité

   Réduit la consommation de carburant  

(grâce à un pneu à ceinture d’acier)

Dimension Indice L/S Jante

Dimension

Rayon sous charge
(mm)

Circonférence de 
roulement (mm)Largeur

(mm)

Diamètre
extérieur

(mm)

560/60R22.5 165D 16.00 560 1246 548 3758

600/50R22.5 159D AG20.00 614 1181 520 3562

600/55R26.5 165D AG20.00 618 1340 590 4040

650/55R26.5 169D AG20.00 645 1389 612 4190

710/50R26.5 170D AG24.00 727 1392 612 4198

750/60R30.5 181D AG24.00 757 1675 738 5052

Pression (bars) /  Capacité de charge (kg)

Bar 2,5 3,0 3,6 4,0

10 km/h 6050 7615 8795 9270

20 km/h 5545 6980 8060 8500

30 km/h 5075 6385 7375 7775

40 km/h 4570 5755 6645 7005

50 km/h 4065 5120 5910 6230

65 km/h 3360 4230 4885 5150

Pression (bars) /  Capacité de charge (kg)

Bar 2,5 3,0 3,6 4,0

10 km/h 8290 9045 9900 10440

20 km/h 7600 8290 9075 9570

30 km/h 6955 7590 8305 8760

40 km/h 6265 6835 7480 7890

50 km/h 5570 6080 6655 7020

65 km/h 4605 5025 5500 5800

Pression (bars) /  Capacité de charge (kg)

Bar 2,5 3,0 3,6 4,0

10 km/h 6050 7615 8795 9270

20 km/h 5545 6980 8060 8500

30 km/h 5075 6385 7375 7775

40 km/h 4570 5755 6645 7005

50 km/h 4065 5120 5910 6230

65 km/h 3360 4230 4885 5150

Pression (bars) /  Capacité de charge (kg)

Bar 2,5 3,0 3,6 4,0

10 km/h 11790 12870 14075 14850

20 km/h 10810 11800 12905 13615

30 km/h 9890 10795 11810 12460

40 km/h 8910 9725 10635 11220

50 km/h 7925 8650 9460 9985

65 km/h 6550 7150 7820 8250

Pression (bars) /  Capacité de charge (kg)

Bar 2,5 3,0 3,6 4,0

10 km/h 6250 6825 7465 7875

20 km/h 5735 6255 6850 7220

30 km/h 5245 5725 6265 6605

40 km/h 4725 5155 5640 5950

50 km/h 4205 4590 5020 5295

65 km/h 3475 3790 4150 4375

Pression (bars) /  Capacité de charge (kg)

Bar 2,5 3,0 3,6 4,0

10 km/h 8575 9360 10240 10800

20 km/h 7860 8580 9390 9900

30 km/h 7195 7850 8590 9060

40 km/h 6480 7070 7740 8160

50 km/h 5765 6290 6885 7260

65 km/h 4765 5200 5690 6000
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Équipements agricoles tractés,  
véhicules offroad et véhicules  
d’urgence

Performances maximales et coûts 
minimaux

560/60R22.5 / AE74

650/55R26.5 / AE74

600/55R26.5 / AE74

750/60R30.5 / AE74 TL

600/50R22.5 / AE74

710/50R26.5 / AE74

Dimension Indice L/S TRA-Code Jante 
recommandée

Jante 
autorisée

Dimension
Rayon sous 

charge
(mm)

Circonférence 
de roulement 

(mm)Largeur
(mm)

Diamètre
extérieur

(mm)

525/65R20.5 173F E-7 16.00 520 1200 528 3620

24R20.5 176F E-7 18.00 600 1370 602 4132

445/65R22.5 169F E-7 14.00 13.00 443 1149 506 3466

Pression (bars) /  Capacité de charge (kg)

Bar 2,5 3,0 3,6 4,0 4,5 5,0 5,5 5,9

10 km/h 6345 7525 8795 9565 10485 11340 12160 12780

20 km/h 5290 6270 7330 7975 8740 9450 10135 10650

30 km/h 4405 5225 6105 6645 7280 7875 8445 8875

40 km/h 4055 4805 5620 6110 6700 7245 7770 8165

50 km/h 3950 4680 5470 5955 6525 7055 7565 7950

65 km/h 3790 4495 5250 5715 6260 6775 7260 7635

80 km/h 3525 4180 4885 5315 5825 6300 6755 7100

Pression (bars) /  Capacité de charge (kg)

Bar 4,0 4,5 5,0 5,5 5,9 6,5 7,0 7,5 8,0

10 km/h 7100 7775 8415 9270 9605 9020 10685 11205 11700

20 km/h 5920 6480 7015 8500 8005 7515 8905 9340 9750

30 km/h 4930 5400 5845 7775 6670 6265 7420 7780 8125

40 km/h 4535 4970 5375 7005 6135 5760 6825 7160 7475

50 km/h 4420 4840 5235 6230 5975 5610 6645 6970 7280

65 km/h 4240 4645 5025 5150 5735 5385 6380 6690 6990

80 km/h 3945 4320 4675 6230 5335 5010 5935 6225 6500

525/65R20.5 / AE77 24R20.5 / AE77

24R20.5

525/65R20.5

445/65R22.5

Pression (bars) /  Capacité de charge (kg)

Bar 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0

10 km/h 4700 5150 5600 6050 6400 6850 7300 7650 8100

20 km/h 3900 4300 4650 5050 5350 5700 6100 6400 6750

30 km/h 3250 3550 3900 4200 4450 4750 5050 5300 5650

40 km/h 3000 3300 3550 3850 4100 4350 4650 4900 5200

50 km/h 2900 3200 3450 3750 4000 4250 4550 4750 5050

65 km/h 2800 3100 3350 3650 3850 4100 4400 4600 4900

80 km/h 2700 2950 3200 3500 3700 3950 4200 4400 4700

90 km/h 2650 2900 3150 3400 3600 3850 4100 4300 4550

100 km/h 2600 2850 3100 3350 3550 3800 4050 4250 4500

445/65R22.5 / AE77 160J driven wheels 445/65R22.5 / AE77 169F non-driven wheels
Pression (bars) /  Capacité de charge (kg)

Bar 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0

10 km/h 6335 6940 7515 8055 8570 9065 9540 10000 10440

20 km/h 5280 5785 6265 6715 7140 7555 7950 8335 8700

30 km/h 4400 4820 5220 5595 5950 6295 6625 6945 7250

40 km/h 4050 4435 4800 5145 5475 5790 6095 6390 6670

50 km/h 3940 4320 4675 5010 5330 5640 5935 6220 6495

65 km/h 3785 4145 4490 4810 5115 5415 5700 5970 6235

80 km/h 3520 3855 4175 4475 4760 5035 5300 5555 5800
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Aeolus AGP23 Aeolus AEX1

AGP23 AEX1
  Excellente traction

  Une grande capacité d’autonettoyage

  Motif de bande de roulement directionnel

   Utilisation universelle

  Excellente stabilité en double montage

   Bonne traction et profil autonettoyant pour 

divers types de sol

   Carcasse à structure solide pour réduire l’usure 

et les détériorations
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Un pneu ultra-résistant pour les 
excavatrices mobiles

Excavatrices mobiles, mini tombereaux et Unimogs

Dimension Indice L/S TRA-Code Jante 
recommandée

Jante  
autorisée

Dimension
Rayon sous 

charge
(mm)

Circonférence 
de roulement 

(mm)Largeur
(mm)

Diamètre
extérieur

(mm)

445/65R22.5 169F E-7 14.00 W13 438 1178 518 3552

Pression (bars) /  Capacité de charge (kg)

Bar 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 7,9

10 km/h 6390 7000 7580 8120 8640 9135 9620 10080 10440

20 km/h 5325 5835 6315 6765 7200 7615 8020 8400 8700

30 km/h 4440 4865 5265 5640 6000 6345 6680 7000 7250

40 km/h 4085 4475 4840 5185 5520 5835 6145 6440 6670

50km/h 3975 4355 4715 5050 5375 5685 5985 6270 6495

65km/h 3815 4180 4525 4850 5160 5455 5745 6020 6235

80km/h 3550 3890 4210 4510 4800 5075 5345 5600 5800

445/65R22.5 / AGP23

Dimension PR TT/
TL Jante

Dimension Rayon 
sous 

charge 
(mm)

Circonférence 
de roulement 

(mm)

Capacité de
charge (kg - km/h) Pression (bar)

Profils-
Profondeur 

(mm)Largeur
(mm)

Diamètre
extérieur

(mm)
Simple Double Simple Double

10.00-20 16 TT 7.50V 278 1055 502 3180 3000 2650 8,1 7,4 22.5
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AE21
   Blocs renforcés pour une extra  

protection latérale

   Forte carcasse radiale pour  

plus de confort de conduite

   Un profil optimisé pour une  

meilleure traction

Le robuste pneu tout terrain d’Aeolus

010 01
1

Dimension Indice L/S TRA-Code Type Jante

Spécifications techniques

Largeur
(mm) Diamètre (mm)

14.00R20 164/160G E-2 TL 10.0 375 1250

16.00R20 173/170G E-2 TL 10.00W 438 1343

24R21 176G E-2 TL 18.00 607 1390

Pression (bars) /  Capacité de charge (kg)

Bar 5,5 6,0 6,5 7,0 7,6

50 km/h 5000 5400 5800 6250 6700

65 km/h 4950 5350 5750 6150 6650

80 km/h 4900 5300 5700 6100 6550

90 km/h 4850 5250 5650 6050 6500

16.00R20 / AE21 - 28PR

Pression (bars) /  Capacité de charge (kg)

Bar 4,5 5,0 5,5 5,9

80 km/h 5950 6450 6950 7400

85 km/h 5800 6300 6850 7250

90 km/h 5700 6200 6700 7100

24R21 / AE21 - 16PR
Pression (bars) /  Capacité de charge (kg)

Bar 6,0 6,5 7,0 7,5 7,9

50 km/h 4050 4350 4650 4900 5150

65 km/h 400 4300 4600 4850 5100

80 km/h 3950 4250 4550 4800 5050

90 km/h 3900 4200 4500 4750 5000

14.00R20 / AE21 - 20PR

Aeolus AMP35

AMP35
   Offene Profilenden für hervorragende Traktion

   Verstärkte Karkasse zum Schutz vor Beschädigungen

Universell einsetzbarer Reifen

Größe L/S Index TRA-Code Felge

Technische Daten
Statischer 

Halbmesser (mm)
Abrollumfang 

(mm)Breite (mm) Durchmesser 
(mm)

460/70R24 IND 159A8/B DW15L 455 1254 552 3782

500/70R24 IND 164A8/B DW16L 503 1310 576 3951

Reifendruck (bar) / Tragfähigkeit (kg)

Bar 1,6 2,4 3,2 4

10 km/h 2570 3710 4850 5990

25 km/h 2320 3165 4010 4860

30 km/h 2240 3055 3870 4680

40 km/h 2120 2885 3650 4375

50 km/h 2120 2885 3650 4375

Reifendruck (bar) / Tragfähigkeit (kg)

Bar 1,6 2,4 3,2 4

10 km/h 2930 4240 5545 6850

25 km/h 2650 3615 4580 5550

30 km/h 2560 3490 4420 5350

40 km/h 2360 3245 4125 5000

50 km/h 2360 3245 4125 5000

460/70R24 IND / AMP35 500/70R24 IND / AMP35

Wil je pagina 10 oude brochure uit 2018 aanleveren 
voor de vertaling in het NL/FR/EN/RO
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